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Merkmale

50 Jahre „Trockene Maschine“   • 
(keine mit Öl gefüllte Ölwanne) 
Gute Stichlängenkontinuität und Nahtqualität• 
Großer Greifer (G) mit 5• 0% mehr Fassungsvermö-

gen als bei herkömmlichen Greifern (Option)
Hohe Flexibilität durch umstellbaren Nadelstan-• 
genhub (30,0 auf 36,0 mm):  Eine Maschine für 
alle Materialstärken
Exzenter für Schräglage des  Stoffschiebers• 
Großer Durchgangsraum u• nter Maschinenarm 
(300 mm)
Messer-/Fängerwechsel für die Fadenschneidein-• 
richtung ohne Neujustage
Integrierte Lösungen für Presserfußlüftung, Verrie-• 
gelungseinrichtung ohne Druckluft
Stichlänge bis 6 mm - vorwärts und rückwärts (bei • 
PFAFF 2081/2083 in C-Version)
-909/14: Fadenklemme für einen sauberen Näh-• 
start (Option)
Option: Ölfreies Nähen durch einfaches aus- • 
tauschen des Greifers (max. Stichzahl: 4.000/min)

Technische Daten

Max. Stichzahl:  5.500/min.• 
Durchgang unter Nähfuß: 13,0 mm • 

Features

For 50 years “dry machine“ (no oil sump)• 
Good stitch length continuity and seam quality• 
Large hook (G) with 50 % more capacity than • 
conventional hooks (Option) 
High flexibility due to the adjustable needle bar • 
stroke (30.0 to 36.0 mm): One machine for all 
material thicknesses
Eccentric for tilted position of the feed dog• 
Large clearance u• nder machine arm 

(300 mm)
Knife/catch change on thread trimmer without • 
readjustment
Integrated solutions for presser foot lift, backta-• 
cking mechanism without compressed air
Stitch length up to 6 mm – forwards and reverse • 
(on the PFAFF 2081/83 C-Version)
-909/14: Thread pulling device for neat seam start • 
with thread clamp (Option)
Option: Oil free sewing – by simply changing the • 
hook (max. speed: 4,000 s.p.m.)

Specifications
Max. speed:  5,500 s.p.m.• 
Clearance under sewing foot:•  13.0 mm 
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Características

50 años de „máquina seca“ (sin cárter de aceite)• 
Excelente continuidad del largo de puntada y • 
calidad de costura
Garfio de gran tamaño (G) con la capacidad de • 
la canilla aumentada en un 50% respecto a las 
máquinas convencionales (opcional)
Gran flexibilidad gracias a la barra de aguja • 
 regulable (de 30 a 36 mm). Una máquina apta para 
todos los grosores de material
Excéntrica para posición inclinada del cursor de • 
material
Amplio espacio de pasaje debajo del brazo de la • 
máquina de 300 mm
Cambio de cuchilla y cazahilos para el dispositivo • 
cortahilos sin necesidad de nuevos ajustes
Soluciones integradas para soplado del pie • 
prensatelas; dispositivo de enclavamiento sin aire 
comprimido
Largo de puntada de hasta 6 mm - avance y retro-• 
ceso (en el modelo PFAFF 2081/2083, versión C)
-909/14: • La pinza-hilo controlada garantiza  siempre 
un comienzo limpio de la costura (opcional)
Opcional: Costura libre de aceite mediante el • 
cambio  sencillo del garfio  
(Velocidad máx.: 4.000 puntadas/min.)

 

Datos técnicos

Velocidad máx.: 5.500 puntadas/min.• 
Pasaje máx. bajo el prensatelas:  13,0 mm• 

PFAFF 2081/2083
Leistungsstarker Hochleistungs-Schnellnäher

Powerful high-speed seamer 

Máquina de doble pespunte ultrarápida de alta eficiencia 

2081

-731/..

Option: mechanical puller


