Merkmale

Automatisches Erkennen der Konturen von Label
und Etiketten durch Sensorik

Exaktes Zickzack-Stichbild im gesamten Nahtver
lauf (einschlieRlich Verriegelung)

Hochste Flexibiltat: Verarbeitung verschiedener
Etikettenformen, Stichbilder und -langen
elektron. programmier- und veranderbar

99 Nahtprogramme mit 15 Nahtstrecken

Hohe Wiederholgenauigkeit der Nahprozesse
(Hohe Steppgenauigkeit — gleichbleibende Stich-
langen)

Technische Daten

® Max. Stichzahl: 4.500/min.
® Max. Stichlange: 2,5 mm
e Uberstichbreite: ~ 6,0 mm

PFAFF Plusline 2438

Intelligenter Schnellndher zum Aufsteppen von Labels und Etiketten

Intelligent high-speed-seamer for attaching labels

Pespunteadora ultrarépida inteligente para colocar etiquetas
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Features

Automatic recognition of label contours with the
sensor system

Exact zigzag stitch over the whole seam length
(including backtacking)

High flexibility: different label types can be sewn,
stitch formations and lengths can be programmed
and altered electronically

99 seam programs with 15 seam segment

High reproductive accuracy of the sewing process
(High sewing accuracy — constant stitch lengths)
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Specifications

* Max. speed: 4,500 s.p.m.
e Max. stitch length: 2.5 mm
* Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Caracteristicas 3
¢ Deteccion automatica de los contornos de la .
etiqueta mediante técnica sensorial

Esquema de zigzag exacto en todo el recorrido de
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la costura (incluyendo el remate) (EF5R4E)
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e Gran exactitud en la repeticion de los procesos
de costura (pespunteado muy exacto - largos de
puntada uniformes)
Datos técnicos HARSH
e \elocidad max.: 4.500 p.p.m. et
® Largo méx. de puntada: 2,5 mm %'ﬁ'%ﬁ’ 450051:/5}
* Max. ancho de zigzag: 6,0 mm FREM: 2. 55k
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