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MAUSER SPEZIAL 2903

Features

Buttons from 8.0 to 32.0 mm diameter can be • 
sewn
All possible stitch patterns can be sewn  (2-, 3- • 
and 4-hole buttons, cross stitch etc.)
Memory for 200 different seam diagrams• 
Buttons can be attached with or without stem• 
Neat, harmonious seam pattern• 
Simple and easy to operate seam pattern pro-• 
gramming on the standard control panel
Micro-lubrication of the needle bar - • no oil stand 
on material
Powerful direct drive• 

 

Specifications
Max. speed:  3,000 s.p.m• 
Presser foot lift:  14.0 - 17.0 mm• 

Merkmale

Knöpfe mit einem Durchmesser von 8,0 bis 32,0 mm • 
können verarbeitet werden
Alle erdenkl. Stichvarianten sind • möglich (2-Loch, 
3-Loch, 4-Loch, Kreuzstich usw.)
Speicher für 200 unterschiedliche Nahtbilder• 
Knöpfe können mit oder ohne Stiel angenäht • 
werden
Sauberes, harmonisches Nahtbild• 
Einfache, benutzerfreundliche Nahtbildprogrammie-• 
rung am Standard-Bedienfeld
Micro-Schmierung der Nadelstange -  • 
Kein Verschmutzen des Nähgutes
Leistungsstarker Direktantrieb• 

Technische Daten

Max. Stichzahl:  3.000 Stiche/min.• 
Presserfußlüftung: 13,0 mm• 

Elektronischer Steppstich-Knopfannäher

Electronic lockstitch button sewer

Botonadora electrónica de pespunte
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SD-Card
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Características

La clase 2903 cose botones con un diámetro de • 
8.0 a 32.0 mm
La 2903 ofrece todos los variantes de esquemas • 
de costura posibles (para botones de 2, 3 o 4 
agujeros, puntada en cruz etc.)
Memoria para 200 esquemas de costura diferen-• 
tes
Posibilidad de pegar los botones con o sin cuello• 
Esquema de rematado limpio y armonioso• 
Programación sencilla de la costura y de fácil • 
manejo para el usuario en el panel de  mandos 
estándar 
Lubricación micro-métrica de la barra aguja -  sin • 
manchas de aceite en la prenda
Tracción directa de alta eficiencia• 

Datos técnicos

Velocidad máx.:                           3.000 p.p.m.• 
Alzaprensatelas automático:             13,0 mm• 


