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Features

„Secure stitch“ device – double end stitch knot-• 
ting to prevent the buttons from falling off
High sewing reliability with the pendulum-type • 
needle bar
Simple and easy to operate seam pattern pro-• 
gramming on the standard control panel 
Skip stitch device (optional): controls the formati-• 
on of a secure seam and gives a signal for missed 
stitches
Single chainstitch: no thread nest, no bobbin • 
change, rapid colour change
Device for attaching buttons with blind-stitch• 
Retractable stay button holder• 
Variable stem finger device for cross stitch • 
lengthwise and crosswise to the arm
Memory for 99 sewing programs per button • 
variant

Specifications
Max. speed:  2,000 s.p.m.• 
Sewing area:  8.0(x) x 12.0(y) mm• 

Merkmale

Einrichtung „sicherer Stich“ – doppelte Endstich-• 
verknotung gegen Abfallen der Knöpfe
 Hohe Nähsicherheit durch pendelnde Nadelstange• 
Einfache, benutzerfreundliche Nahtbild- • 
Programmierung am Standard-Bedienfeld 
Fehlsticherkennung (Option): Fehlstiche die bei • 
visueller Kontrolle meist nicht erkennbar sind 
werden angezeigt
Einfachkettenstich: kein Fadennest, kein  • 
Spulenwechsel, schneller Farbwechsel
Einrichtung zum Blindannähen von Knöpfen• 
Ausschwenkbare Gegenknopfplatte• 
Variable Stielfingereinrichtung für Überstich arm-• 
längs und armquer
Speicher für 99 Nähprogramme pro Knopfvariante• 

Technische Daten

Max. Stichzahl:  2.000/min.• 
Nähfeldgröße:  8,0(x) x 12,0(y) mm• 

Elektronischer Knopf annäher mit Fehlsticherkennung

Electronic button sewer with skip stitch device

Botonadora controlada electrónicamente con detección  
de puntadas saltadas
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Características

Dispositivo para “puntada segura“ –  ¡anudado • 
final doble para que no se caigan los botones!
 Gran seguridad durante la costura gracias a la • 
barra de aguja oscilante
 Programación sencilla del esquema de costura en • 
el panel de mandos estándar
 Detección de puntadas saltadas (opcional)  –  ¡se • 
 senalizan estas bastas que en un control visual 
suelen pasar desapercibidos!  
 Puntada de cadeneta de un hilo – no hay nidos de • 
hilo, ni cambio de canilla, cambio rápido del color
Dispositivo para colocar los botones de manera • 
invisible.
Placa de contra-botón movible• 
Dispositivo del dedo para cuello variable para • 
el ancho del zigzag en dirección transversal y 
longitudinal
 Memoria para 99 programas de cosido por varian-• 
te de botón 

Datos técnicos

Velocidad máx.:  2.000 p.p.m.• 
Area de costura:  8,0(x) x 12,0(y) mm• 


