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PFAFF 3704

Merkmale

Mit imitiertem Handstich Unterkragen auf Ober-• 
kragen nähen 
Besonders leichte und weiche Verarbeitung, auch • 
sehr dünner Stoffe
Einarbeitung der Mehrweite durch Differential- • 
untertransport und Ausgleichsfuß mit Führung  

erleichtert die Arbeit der Bedienperson
Hohe Qualität – kein Verziehen des Unter-kragen-• 
filzes
Gezieltes Einarbeiten der Mehr weite• 
Leichtes Handling• 
Option: Unterkragen überlappend auf Ober- • 
kragen nähen (Unterklasse -2/03)

Technische Daten

Max. Stichzahl:  4.200/min.• 
Basis-Stichlänge:  2,5 mm• 
Differential-Stichlänge: 4,5 mm• 
Max. Überstichbreite:  6,0 mm• 

Features

Sewing top collar to undercollar with imitation • 
hand-stitch
Very light and soft sewing, even of very thin • 
fabrics
Application of fullness with the differential bottom • 
feed and compensating presser with guide im-

proves handling
High quality – no displacement of the undercollar • 
felt
Controlled fullness application• 
Easy handling• 
Option: Sewing undercollar to top collar overlap-• 
ped (subclass -2/03)

Specifications
Max. sewing speed:  4,200 s.p.m.• 
Basic stitch length:  2.5 mm• 
Differential stitch length:  4.5 mm• 
 Max. zigzag stitch width:  6.0 mm• 

Gestalteter Arbeitsplatz zur Kragenverarbeitung

Engineered workplace for collar operations

Puesto de costura semiautomático para la confección de cuellos
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Características

Costura de la tapa interior a la tapa exterior de • 
cuello con puntada manual imitada
 Confección especialmente fácil y suave incluso de • 
géneros muy finos
 Embebido del flojo mediante arrastre diferencial • 
inferior y pie compensador con guía que simplifica 
el trabajo del operador
 Alta calidad – sin desfase alguno del fieltro del • 
cuello
 Embebido sistemático del flojo• 
 Manejo fácil• 
Opción: costura del cuello inferior al superior de • 
manera solapada (Subclase -2/03)

Datos técnicos

 Velocidad máx.:                         4.200 p.p.m.• 
 Largo de puntada básico:          2,5 mm• 
 Largo diferencial de puntada:    4,5 mm• 
 Ancho de puntada máx.:           6,0 mm• 

subclass: -2/03                       subclass: -2/02


