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PFAFF 3822

Features

New touch-control-panel P1 with integrated • 
SD card reader. The P1 guarantees an intuitive 
operation 
Edge cutter: Flat edges with no imprints • 
(outstand ing appearance)
Graduated cutting (3.5 mm on the top and  • 
6.5 mm on the bottom material ply)
Subclass -2/42: without feather edge  • 
trimming, trimming margin: 5.0 mm
Application of fullness on the top or bottom mate-• 
rial ply without clamping or tacking the facings to 
the front section
Exact curves on the lapel tips, due to  • 
condensed stitches
Smooth seams due to the use of a floating pres-• 
ser set 

Specifications
Max. speed:  4,200/s.p.m (subcl. -2/42) • 
  3,200/s.p.m. (subcl. -2/44)
Max. stitch length:  2.7 mm• 
Trimming margin:  6.5 and 3.5 mm• 

Merkmale

Neues Touch-Bedienfeld P1 mit integriertem SD-• 
Card Leser. Das P1 gewährleistet eine intuitive 
Bedienführung 
Verstufter Kantenschneider: Flache, abdruckfreie • 
Kanten (hervor ragende Optik) 
Verstuftes Schneiden (3,5 mm in der oberen und • 
6,5 mm in der unteren Stofflage)
Ukl. -2/42: ohne verstuftes Schneiden, Schneidab-• 
stand 5,0 mm
Einarbeitung von Mehrweite in die obere oder • 
untere Materiallage ohne Klammern bzw. Heften 
der Besetzen auf dem Vorderteil
Exakte Rundung an den Fassonspitzen durch • 
Stichverdichtung
Glatte Nähte durch Einsatz einer Schwimmfuß-• 
Nähgarnitur

Technische Daten

Max. Drehzahl:  4.200/min. (Ukl. -2/42) • 
   3.200/min. (Ukl. -2/44)
Max. Stichlänge:  2,7 mm• 
Schneidabstand:  6,5 und 3,5 mm• 

Integrierter Nähplatz zum Vornähen/Beschneiden  

von Sakko-Vorderkanten 

Integrated workplace for run-stitching and trimming  

the front edges

Puesto de costura integrado para precoser y recortar los bordes 

delanteros de sacos de hombre

sub-class: -2/44
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Características

 Nueva pantalla táctil P1 con lector de tarjeta SD • 
La pantalla P1 facilita un manejo intuitivo.
 Recortador de bordes escalonado: bordes lisos • 
y exentos de huellas de marcas (de un aspecto 
extraordinario)
Corte escalonado (3.5 mm en la capa superior de • 
material y 6.5 mm en la inferior)
Subcl. -2/42: sin corte escalonado, distancia de • 
corte 5 mm
Mediante el embebido del flojo en la capa supe-• 
rior o inferior se puede prescindir del pinzado o 
hilvanado usado habitualmente
Acabado exacto de las puntas de solapas en • 
chaquetas cruzadas mediante la condensa ción de 
puntada
Costuras lisas gracias al juego de piezas de costu-• 
ra con prensatelas flotante

Datos técnicos

Velocidad máx.:      4,200/p.p.m (subcl. -2/42) • 
      3,200/p.p.m (subcl. -2/44)
 Largo máx. de puntada:  2.7 mm• 
Margen de corte:          6.5 y 3.5 mm• 


