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PFAFF 3827

Features

 • Special sewing equipment with floating  
presser for smooth seams and exact  
application of fullness
 Edge guide with automatic seam width  • 
adjustment when changing from side to shoulder 
seams
 Semi-automatic operating cycles (adjustment • 
of the edge guide, seam end using sensor, 
mirror-image seams), without complicated seam 
programming
 Absolutely identical shoulder seams, due to auto-• 
matic mirror image seams
 If required – e. g. for improved utilization – for all • 
types of assembly seams 

Specifications
Max. sewing speed:  4,600 s.p.m.• 
Max. stitch length:  4.5 mm• 
Output in 8h:  500 Shoulder seams • 
  250 Side- + Shoulder 
                seams

Merkmale

Spezial-Nähgarnitur mit Schwimmfuß für glatte • 
Nähte und exakte Einarbeitung von Mehrweite
Kantenlineal mit automatischer Nahtbreitenver-• 
stellung beim Wechsel von Seiten- auf Schulter-
naht
Teilautomatische Arbeitsabläufe (Verstellung des • 
Kantenlineals, Nahtende über Fotozelle, Nahtspie-

gelung), ohne aufwendige Naht-programmierung
Absolut identische Schulternähte durch automati-• 
sche Nahtspiegelung
Einsatz im Bedarfsfall – z. B. zur besseren  • 
Auslastung – auch für alle Schließnähte 

 

Technische Daten

 Max. Stichzahl:  4.600/min.• 
Max. Stichlänge:  4,5 mm• 
Leistung in 8h:  500 Schulternähte • 
   250 Seiten- + Schulternähte  
   

Integrierter Nähplatz zum Schließen von Seiten-  

und Schulternähten

Integrated sewing unit for closing side-  

and shoulder seams

Puesto de costura integrado para cerrar costuras laterales  

y de hombros
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Características

Organos de costura especiales con pie flotante • 
para costuras lisas y embebido exacto del flojo
Guía para bordes con regulación automática del • 
ancho de costura al cambiar de costura lateral a 
costura de hombros
 Ciclos de trabajo semiautomáticos (regulación • 
de la guía para bordes, final de costura mediante 
fotocélula, tramos de costura espejados), sin 
necesidad de una programación complicada de la 
costura
 Costuras de hombros absolutamente idénticas • 
mediante espejeado automático de las mismas
Aplicación en casos necesarios – p.ej. para un • 
mejor aprovechamiento – también para costuras 
de cierre

 

Datos técnicos

Velocidad máx.:      4.600 p.p.m.• 
 Largo máx. de puntada:   4,5 mm• 
Rendimiento en 8 horas:•   500 costuras de hombros 

                                            250 costuras laterales y de                                                                                                                                               

                                           hombros


