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Merkmale

Optimale Nähsicherheit bis zur max. Stichzahl• 
Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem • 
Presser fußdruck
Stufenloses Einstellen der Stichlänge• 
Intermitierend arbeitender Puller und vorwählba-• 
rer Walzendruck (Ukl. -948/26)
5483-814/06-94/01: Zweinadel-Version zum Über-• 
nähen von Stoffkanten  
(z. B. Abnähen von Gürtelschlaufen) 
 

Technische Daten

Max. Stichzahl:  6.000/min.• 
Max. Stichlänge:  4,5 mm• 

Features

Optimum sewing reliability, even at max. speed• 
Very good feed characteristics at low foot pres-• 
sure
Infinitely variable stitch length• 
The intermittent puller feed motion and a  • 
pre-selectable roller pressure (Ucl. -948/26)
5483-814/06-94/01: Two-needle high-speed • 
covering-stitch seamer for edge-stitching fabric 
edges and top-stitching  
(e. g. for making up belt loops) 

Specifications
 Max. sewing speed:  6,000 s.p.m.• 
Max. stitch length:  4.5 mm• 

Doppelkettenstich-Schnellnäher mit Untertransport

Two-thread chainstitch high-speed seamer with drop feed

Máquina de coser ultrarápida de punto cadeneta,  
con arrastre inferior
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Características

Seguridad de costura óptima incluso a máxima • 
velocidad
Comportamiento ideal del arrastre junto a una • 
presión mínima del prensatelas
Regulación en continuo del largo de puntada• 
El avance intermitente del puller, en combinación • 
con la presión previamente seleccionable del 
rodillo, proporciona unas costuras muy lisas  
(Subclase -948/26)
5483-814/06-94/01: Version de 2 agujas con recu-• 
brimiento inferior p.ej. para preparar pasadores de 
la pretina, etc. 

Datos técnicos

Velocidad máx.:   6.000 p.p.m.• 
 Largo máx. de puntada:       4,5 mm• 

PFAFF 5483 Puller


