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PFAFF 5487

Merkmale

Spezialschnellnäher mit vor oder hinter der Nadel • 
arbeitendem Obertransporteur
Einarbeiten von Mehrweite bzw. verschiebungs-• 
freies Nähen durch veränderlichen Obertransport
Obertransport-Momentverstellung zum gezielten • 
Verän dern des Obertransportvorschubs während 
des  Näh vorgangs mittels zusätzlicher Tretplatte 
bzw. Knieschalter (-918/14)
Separat einstellbarer Obertransporteurdruck opti-• 
miert die Verarbeitung diffiziler Ware
Zwei-Nadel-Version: Unterklasse -6/41• 
918/55: Programmierbare Mehrweiten- • 
steuerung 

Technische Daten

Max. Stichzahl:  5.000/min.• 
Max. Stichlänge:  4,5 mm• 
Durchgang unter Nähfuß:  7,0 mm• 

Features

Special high-speed seamer with pushing- or • 
pulling-type top feed
Fullness application or shift-free sewing, due to • 
variable top feed
Instant-change top feed for changing the top feed • 
setting during sewing by pedal- or knee-switch 
control (-918/14)
Separately adjustable pressure of vibrating pres-• 
ser for optimum sewing of difficult fabrics
Double-needle-version: subclass -6/41 • 
918/55: Programmable fullness control • 
 

 

Specifications
Max. sewing speed:  5,000 s.p.m.• 
Max. stitch length:  4.5 mm• 
Clearance under presser foot: 7.0 mm• 
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Doppelkettenstich-Schnellnäher mit Unter-  

und veränderlichem Obertransport

Two-thread chainstitch high-speed seamer with drop  

and variable top feed

Máquina de coser ultrarápida de punto cadeneta doble,  

arrastre inferior y arrastre superior variable

Características

Suministrable con transporte  • 
superior accionado delante o detrás de la aguja
Embebido del flojo y costura perfectamente casa-• 
da de los componentes gracias al arrastre superior 
variable
Mecanismo de cambio momentáneo para variar • 
sistemáticamente el avance del transportador 
superior durante la costura por medio de un pedal 
adicional o de un interruptor de rodillera (-918/14)
La regulación por separado de la presión del trans-• 
portador superior facilita la confección de géneros 
difíciles
Versión de 2 agujas: Subclase (-6/41)• 
918/55: dispositivo programable para el • 
embebido del flojo 

Datos técnicos

Velocidad máx.:  5.000 p.p.m.• 
 Largo máx. de puntada:       4,5 mm• 
Pasaje bajo el prensatelas:   7,0 mm• 


