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Merkmale

Differential-Untertransport-Momentverstellung•  

zum gezielten Verändern des Differentialtranspor-
teurvorschubes während des Nähvorgangs mittels 
zusätzlicher Tretplatte
Durch entsprechendes Einstellen wird die untere • 
Stofflage gedehnt oder gekräuselt
Stichsteller mit integrierten Differentialtransport-• 
Einstellhebeln
PFAFF 5489-H: in Zwei- oder Dreinadelausführung• 
Spezialversion: Parallel arbeitender Differential-•  

transport (-739/01) sowie Walzentransport 
(-748/26) zum rationellen und verzugfreien Herstel-
len von Sattel- und Gesäßnähten

Technische Daten

Max. Stichzahl:  4.600/min.• 
Max. Stichlänge:  4,5 mm• 
Durchgang unter Nähfuß:  7,0 mm• 

Features

Pedal-operated bottom-feed control for  • 
changing the differential feed stroke during the 
sewing action
The bottom feed can be set for stretching or • 
gathering the lower fabric ply
Stitch length regulator with integrated differential-• 
feed control levers
PFAFF 5489-H: Two needles or three needles• 
Special version: • Parallel-working differential 
feed (-739/01) and puller feed (-748/26) used for 
efficient and distortion-free sewing of left-hand 
lap-felled seams

Specifications
Max. sewing speed:  4,600 s.p.m.• 
Max. stitch length:  4.5 mm• 
Clearance under presser foot: 7.0 mm• 

Doppelkettenstich-Schnellnäher  

mit Differential-Untertransport

Two-thread chainstitch high-speed seamer  

with differential bottom feed

Máquina de coser ultrarápida de punto cadeneta doble,  

con arrastre diferencial inferior
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PFAFF 5489-H

Características

Regulación momentánea y selectiva del arrastre • 
differencial inferior durante el proceso de costura 
mediante un segundo pedal
Regulando el arrastre diferencial en la forma apro-• 
piada, se puede estirar la pieza inferior de costura 
o fruncirla
Regulador de puntada con palancas integradas • 
para el arrastre diferencial
La PFAFF 5489-H se suministra en el tipo dos o de • 
tres agujas
Versión especial: arrastre diferencial paralelo • 
(-739/01) así como un transportador auxiliar de  
rodillos (puller) (-748/26) para realizar de forma efici-
ente costuras sobrecargadas dobles a la izquierda 
(costura de fondo del partes altas traseras del jeans)

Datos técnicos

Velocidad máx.:    4,600 p.p.m.• 
 Largo máx. de puntada: 4.5 mm• 
Pasaje bajo el prensatelas:  7.0 mm• 


