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PFAFF 8303-042 (-040)

Features

High seam quality with the patented double-• 
chamber nozzle
Appropriate to cross-seams with 3 material plies• 
Adjustable tape cutter for exact tape cut and non-• 
distorted tape feed, automatic tape threading 
Available with 3 different posts  • 
(for garments, shoes and extra wide tapes)

 

Specifications
 Max. welding temperature:  up to 650°C• 
Max. speed:  10 m/min.• 
Heating capacity:  3 kW• 
 Max. tape widths  26.0 mm• 

Merkmale

Hohe Nahtqualität durch patentierte • 
 Doppelkammerdüse
Für Kreuznähte im 3 Lagenbereich geeignet• 
Verstellbarer Bandabschneider für exakten Band-• 
schnitt und verzugfreien Bandvorschub, automati-
sierte Bandeinfädelung
Lieferbar mit 3 unterschiedlichen Säulen (für Be-• 
kleidung, Schuhe und extra breite Bänder) 
 

Technische Daten

Max. Schweißtemperatur:  bis 650°C• 
Max. Geschwindigkeit:  10 m/min.• 
Heizleistung:  3 kW• 
Max. Bandbreite  26,0 mm• 

Características

Alta calidad del sellado gracias a la boquilla doble • 
patentada
Recomendable para sellar costuras transversales, • 
en donde se generan 3 capas
Recortador de cinta regulable, para el corte exacto • 
de la cinta y avance de la cinta sin desfase, enheb-

rado de la cinta automatizado
Suministrable con 3 diferentes construcciones de • 
columna (para prendas de vestir, calzado y cintas 
extra anchas)

Datos técnicos

Temperatura de sellado:  hasta 650°C• 
Velocidad máx.:  10 m/min.• 
Potencia calor:  3 kW• 
Ancho de la cinta:  26.0 mm• 

Heißluft-Schweißmaschine für die kontinuierliche Nahtabdichtung

Hot-air sealing machine for continuous seam sealing

Máquina de sellar por aire caliente, para el sellado continuo de 

costuras previamente cosidas
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