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PFAFF 8306

Features
 Economic solution for classical tape welding,  • 
equipped with a excellent price-/ performance 
ratio 
Appropriate to all standard tape welding opera-• 
tions
Even and constant temperature profile• 
Reliable sealing of cross seams due to the penet-• 
ration depth adjustment of the top feed roller and 
separate roller pressure adjustment. Nozzle rises 
with the top roller
Vertical post with 30 mm roll width  • 
(65 mm diameter)
Touch screen for a simple handling by  • 
pictograms
 Lift of upper feed roller 30 mm for seam sealing of • 
thick and puffy materials
Automatic reverse motion when stopping within • 
seam without tape cutting
Tape cutter (standard) • 

Specifications
 Welding speed: max. 20 m/min. • 
Tape width: 22 mm • 
Welding temperature: • up to 700 degr. C.
Heating capacity: 3,600 W• 

Merkmale
Wirtschaftliche Lösung für konventionelles Band-• 
schweißen mit einem attraktiven Preis-/Leistungs-

verhältnis
Geeignet für alle Standard-Bandschweißopera-• 
tionen
Gleichmäßiges und konstantes Temperaturprofil• 
Sicheres Verschweißen von Kreuznähten durch • 
Tiefenbegrenzung der oberen Transportrolle und 
separate Rollendruckregelung. Düse hebt ab mit 
der oberen Rolle
Senkrechte Säule mit Rollenbreite 30 mm  • 
(65 mm Durchmesser)
Touch-Screen für einfache Bedienung mittels • 
Piktogrammen
Rollenhub 30 mm zur Verarbeitung dicker Materi-• 
alien 
Ansatzloses Verschweißen durch automatischen • 
Rückwärtslauf bei Rollenstopp
Bandabschneider (Standard)• 

Technische Daten
 • Schweißgeschwindigkeit: max. 20 m/min.
Bandbreite:  22 mm • 
Schweißtemperatur: bis 700 Grad C.• 
Heizleistung: 3.600 W• 

Características
Solución económica para el sellado por cinta con-• 
vencional con una relación calidad/precio atractiva
Recomendable para todas las operaciones es-• 
tándares del sellado por cinta
Perfil de temperatura parejo y constante• 
Sellado seguro aún en el área de uniones trasver-• 
sales gracias a la limitación de la profundidad del 
rodillo de transporte superior y regulación de la 
presión de los rodillos independiente. La boquilla 
se levanta junto con el rodillo superior
Columna vertical con un ancho del rodillo  • 
de 30 mm (65 mm de diámetro)
Pantalla táctil para el manejo sencillo mediante • 
pictogramas
Elevación del rodillo de 30 mm que permite • 
 manejar materiales voluminosos 
Sellado liso al comienzo gracias al retroceso • 
 automático cuando el rodillo para su movimiento 
Cortador de cinta como estándar• 

Datos técnicos
Velocidad de sellado: máx. 20 m/min.• 
Ancho de la cinta: 22 mm • 
Temperatura de sellado: hasta 700º C.• 
Potencia de calor: 3.600 W• 

Heißluft-Schweißmaschine zur kontinuierlichen Nahtabdichtung

Hot-air sealing machine for continuous seam sealing

Máquina selladora por aire caliente, para el sellado continuo de 

costuras previamente cerradas 


