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Features

Individual segments and complete sequences are • 
programmable
Easy operation by user-friendly touch screen• 
Monitoring of heat temperature by two thermo-• 
couples (optional)
Single segments and complete processes are • 
programmable
Automatic monitoring and constant of all program-• 
med parameters
Variable post system (post width and post position • 
for different applications)
Exact reproducible nozzle-settings possible • 
through cross-slide
Programs and parameters can be transferred to • 
other machines which run in production process
PFAFF 8320-010: = Hot-wedge version • 
Hot-wedge width from 7 - 30 mm
PFAFF 8320-020: = Hot-air version • 
Standard nozzle width 15 - 40 mm 

Specifications
 Max. speed:  0.5 to 10.0 m/min.  • 
Optional up to: 20 m/min.
Pass max.: 1,000 mm  • 
(longarm version)

Merkmale

Einzelsegmente sowie komplette Abläufe pro-• 
grammierbar
Touch Screen für einfache Bedienung • 
Überwachung der Heiztemperatur durch zwei • 
Thermofühler (Option)
Programmierbar sind Einzelsegmente sowie • 
komplette Abläufe
Automatische Überwachung und Konstanthal-• 
tung aller voreingestellten bzw. programmierten 
Parameter
Variables Säulensystem (Säulenbreite und Säulen-• 
position – je nach Einsatzgebiet)
Exakt reproduzierbare Düseneinstellung über • 
Kreuzschlitten
Programme und Parameter können an weite-• 
re Maschinen im Produktionsablauf überspielt 
werden
PFAFF 8320-010: = Heizkeilversion • 
Heizkeilbreite von 7 - 30 mm
PFAFF 8320-020: = Heißluftversion • 
Düsenbreite Standard 15 - 40 mm 

Technische Daten

Max. Geschwindigkeit: 0,5 bis 10,0 m/min.  • 
Optional bis: 20 m/min.
Armdurchgang max.: 1.000 mm  • 
(Langarmversion)

Heißluft- oder Heizkeilschweißanlage für programmiertes Schweißen

Hot-air or hot-wedge sealing equipment for programmed sealing

Máquina de soldadura programada por aire caliente

Características

Es posible programar tantos tramos individuales • 
como procesos completos
Pantalla táctil de uso fácil• 
Control de la temperatura  por medio de  sondas • 
térmicas (opción)
Se pueden programar tramos individuales asi • 
como secuencias completas
Control automático y ajuste constante de todos • 
los parámetros preajustados o  programados
Sistema de columnas variables (ancho y posición • 
de la columna según la necesidad)
Ajuste exacto de la boquilla y reproducible gracias • 
al nuevo soporte
Los programas y parámetros pueden  transpasarse • 
a otras máquinas de la línea de producción
PFAFF 8320-010: = • Versión de cuña  
caliente 

Ancho de cuña de calefacción 7 - 30 mm.
 PFAFF 8320-020: = Versión de aire caliente • 
Ancho de boquillo estandar 15 - 40 mm 

Datos técnicos

Velocidad: 0,5 – 10 m/minuto • 
(opcional hasta 20 m/ minuto).
Paso máximo del brazo 1000 mm  • 
(versión de brazo largo)
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PFAFF 8320 Longarm  


