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Features
 Traditional tape welding with the possibility of • 
programmed welding
Separately driven rollers for smooth seams and • 
differentiation
Touch screen for a simple handling by  • 
pictograms
Various definable operator levels possible, with • 
password protection
Dynamic Welding = automatic adjustment of the • 
heating power to the variable welding speed 
Individual segments and complete sequences are • 
programmable
 Appropriate to all tape welding operations which • 
require a high level of process reliability and a 
reproducible quality 

 

Specifications
 Welding speed: • 
max. 7 m/min. (standard),  
up to 20 m/min optional
Width of nozzles: 10 - 30 mm  • 
(other available)
Heating capacity: 3,600 W• 

Merkmale
Traditionelles Bandschweißen mit der Möglichkeit • 
des programmierten Schweißens
Separat angetriebene Rollen für glatte Nähte und • 
zum Differenzieren
Touch Screen für einfache Bedienung mittels • 
Piktogrammen
Verschiedene definierbare Bedienebenen möglich, • 
geschützt durch Passwort
Dynamic Welding = automat. Anpassung der Heiz-• 
leistung an variable Schweißgeschwindigkeit 
Einzelsegmente sowie komplette Abläufe pro-• 
grammierbar
Geeignet für alle Bandschweißopera tionen, die • 
eine hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare 
Qualität erfordern

 

Technische Daten
 • Schweißgeschwindigkeit:  
max. 7 m/min (standard),  
optional bis 20 m/min
Heißluftdüsen: 10 - 30 mm  • 
(weitere auf Anfrage)
Heizleistung: 3.600 W• 

Programmierbare Heißluft-Schweißmaschine zur kontinuierlichen 

Nahtabdichtung

Programmable hot-air sealing machine for continuous seam sealing

Máquina de soldar programable por aire caliente para el sellado 

continuo de costuras

Características
Soldadura tradicional combinada con la posibilidad • 
de soldadura programada
Rodillos de accionamiento independiente para • 
obtener costuras lisas y para diferenciación
Pantalla táctil para manejo sin complicaciones • 
mediante pictogramas
Posibilidad de definir diferentes niveles de uso • 
para el operador, con protección por contraseña
Soldadura Dinámica = Adaptación automática de • 
la potencia de calefacción a la velocidad variable 
de soldadura
Es posible programar tantos tramos individuales • 
como procesos completos
Recomendable para todas las operaciones de • 
sellado por cinta, que requieren una alta seguridad 
en el proceso y una calidad reproducible

Datos técnicos
Velocidad del sellado:                                         • 
máx. 7 m/min (estándar), 
opcional hasta 20 m/min
Boquillas para el aire caliente: 10 - 30 mm  • 
(otras medidas sobre pedido)
Potencia de calefacciónr 3,600 W• 


