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PFAFF 8390

Features

Individual segments and complete sequences are • 
programmable 
Two post versions available with 30.0 mm • and to 
50.0 mm roller width. Height 825.0 mm
Mobile machine on tracks, with unlimeted length• 
Easy handling of heavy, large materials • 
Low energy consumption (hot-wedge <1,5 KW)• 
Special applications possible by special guides and • 
attachments
Hot wedge: no welding fumes• 
Welding system for processing materials like•  

PVC, PU as well as PE, PP  

 

Specifications
Max. welding temperature: 600°C • 
(hot-wedge max. 450°C)
Max. speed: 10 m/min. • 
Light running: 20 m/min.
Seam width:  15.0 to 50.0 mm• 
Material thickness:  0.2 to 3.0 mm• 

Merkmale

Einzelsegmente sowie komplette Abläufe  • 
programmierbar
Zwei Säulenvarianten bis 30,0 mm und bis 50,0 • 
mm Rollenbreite. 825,0 mm hoch
Fahrbare Maschine auf individuell erweiterbarer • 
Gleisanlage
Einfache Verarbeitung schwerer, großflächiger • 
Materialien
Geringer Verbrauch: Heizkeil <1,5 KW• 
Sonderanwendungen aufgrund von speziellen • 
Führungen und Apparaten möglich
Heizkeilausführung: keine Rauchentwicklung• 
Verarbei• tung von Materialien wie PVC, PU & PE, PP 

Technische Daten

Max. Schweißtemperatur:  600°C  • 
(bei Heizkeil max. 450°)
Max. Geschwindigkeit: 10 m/min. • 
Leerfahrt: 20 m/min.
Nahtbreite: 15,0 bis 50,0 mm• 
Materialdicke:  0,2 bis 3,0 mm• 

Características

Es posible programar tantos tramos individuales • 
como procesos completos
Dos variantes de columna con rodillos hasta 30 • 
mm y hasta 50 mm de ancho: altura de 825 mm 
Máquina móvil, montada sobre rieles, según • 
necesidad individualmente expandibles
Cómodo manejo de materiales pesados y de gran • 
espacio
Consumo reducido: versión con cuña caliente • 
<1,5 KW
Aplicaciones especiales posibles a través de guías • 
y dispositivos especiales
En la versión con cuña caliente no se genera • 
humo 
Manejo de materiales como PVC, PU, PE y PP• 

Datos técnicos

Temperatura de sellado máx.:  600°C  • 
(en versión cuña caliente máx. 450°C)
Velocidad máx.:  10 m/min.            • 
Velocidad sin material:  20 m/min.
Ancho de sellado:  15.0 a 50.0 mm• 
Grosor del material:  0.2 a 3.0 mm• 

Programmierbare mobile Schweißmaschine  

(Heizkeil- oder Heißluft)

Programmable mobile welding machine  

(hotwedge or hot air)

Máquina de sellar móvil  

(por cuña caliente o aire caliente)


